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USHUATAL 88 JiUN 78y
VISTO of Bypediente N 7002-0P/ 14 del registro de esta Gobernacidn y

CONSTIDERANDOE

(ue mediante el mismo se framita el procedimiento para g revision de artelactos @
nstalaciones de gas natural en los establecimientos educacionales del Estado Provincial,

Crue desde Ias dreas téonmicas del Mimsieno, se elabord g partiy de las disposiciones v
normas vigentes, un protocolo de procedinniientos con el objeto de crear una berramienta a hin
de resguardar ia segundad de as personas,

(Oue o mencionado protocolo, fue aprobado por Uamzz Gas del Sur 5 AL on ¢l
mareo do las Resoluciones ENARGAS NOT 3164705 v NP 399109,

(Jue por o expuesto corresponde aprobar of TProcedimiento para la Revision de
Arictactos v instalacidn de Gas Natural” en establecumientos educativos, que como Anexo |
forma parte intcgranie de la presente.

Crue 1o suscripia se oncuenira facublada para el dictado dol presonte acio agmimnisiyaiivoe
en virtud de o estipulado por el articulo 137 de u Loy Provinciad 859 v Doorcto Provinoial

BUEBART

Por ello;
LA MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA,
OBRAS Y SERVICIONS PURLICOS
RESURLVE:

ARTICULDY 17« Aprobar ef “Procedimiento para fa Revision de Artetactos ¢ Instalacion de
Cias Natural” en ostablecnientos educativos, que como Ancexo b lonma parte mtegrante de la
presente, por o8 molvos expuestos on los consuderamndos.
ARTICULD 27 Remitir copia certificada de la presente Resolucion a la empresa Camuzzi
Cras ded Sur
ARTICULD 3% - Comunicar a quien corresponda. Dar al Boletin Oficial de la Provincia v

arehiivar
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ANEXO ]

LOBJETO

b1 presente documente tiene por objeto establecer los himeamientos sobre cuva base s¢
desarroliaran ias inspecciones de los establecimientos educacionales a cfectos de cumplip
con o dispucsto en iz Resolucion ENRG N° 3164/05.

2. ALCANCE

La revisidn de todos los establecimientos educativos Nacionales v/o Provingiales en todos
sus mveles emplazados dentro de la Provineia de Tierra del Fuego.

3. DOCUMENTOS DE CONSULTA.

«  Isposiciones ¥y Normas Minimas para la Bjecucion de Instalaciones Domiucilianas de
Cras, 1982 NAG-20H

#  Phsposiciones v Normas para la Biecucion de Instalaciones Domucilianas de (as, 1970

* Phsposieidn, Normas v Recomendaciones para uso de Gas Natural en Instalaciones
industnales. NAG-201

4. DEFINICIONES,
Los defecios detectados en 1os artefactos en cuanto a sy funcionamienio. ubicacion o ¢n sus

clementos de ventilacion se discriminan on cada caso de acuerdo a su gravedad como
MAVOres O menores.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ae consideran defectos mayores agucllos que representan un riesgo inminente 2 la salud de
los ocupantes de los establecimientos Educativos v que por su propia naturaleza son
necesarios de subsanar en forma inmediata, debiéndose interrumpir parcial ¢ totalmente,
segun corresponda. ¢f sumnistro de gas.

4.2. Delectos menores:

AARAASAAAAAAAAAAA AR A b el e e P PP AR R R e L

s¢ consideran delectos menores aquellos que, por su propia naturaleza, no constituven un

fesgo inmimente para la salud, v por consiguiente no es necesario subsanarios en forma

inmediata, v mterrumpir el suminisire de gas en forma preventiva. No obstante, serd
NECEesarto proceder a su Correecion,

- ey HFEEEAT R

4.3, Procedimiento de Control:
Consiste en el seguimiento sistematico de los defectos menores observados con ¢l fin de
garantizar la segurtdad. hasta que se hava dado solucion definitiva a los mismos.

Este Procedimiento de Control serd presentado a la Distribuidora para su acepiacion v
contendra ¢l detalle de todos los defectos menores encontrados v Jus correspondientes
medidas de control gue se adoptarin en cada caso particular con la designacion de los
responsables de su ejecucion.

Chas sdas Malvings, Georging v Sandwich del Sur. son vy seran Areentings
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5 ESQUEMA ORGANIZATIVO.

Las revisiones serdn realizadas por  Instaladores Matnculados de 17 o 27 Categoria segin
corresponda.

6. ACTUACION

| g rovision abarcard a todos los artefactos instalados en el establecimiento educativo sujeto
a verificacion. v consistird en distintas verificaciones v comprobaciones a realizar segin ¢l
SHIgiente oritero:

Fi presente documento define v detalla defectos mayores ¥y menores, no obstanie ello,
durante el desarrolio de la tarea pueden surgir sifuaciones no citadas expresamente, para lo
cual el responsable de la revision deberd adoptar las acciones correctivas que correspondan

decacperdn o las definciones mdicadas en o Punto 4.

&1, Venheacion ocuiarn

e verilicars la ubicacion de los artefactos, sus sistemas de venhlacidn en sus partes
visibles, calidad de la lama en sus quemadores v sistemas de seguridad,

" e e e e r-—d‘-—u mmm e e

? 5_?{., ’s,

Se inspeccionaran las partes visibles del sistema v en caso que la mspeceidn ocular olrezca
dudas, se medird concentracidn de monoxido en el ambiente o s realizara una prueba con
palvo fumigeno.

rrrrrrr

Fn caso gue la verificacion ocular de la Hama ofrezea dudas, se procederd a medir la
conceniracion de CO en el correspondiente guemador, en los artelactos de camara ablerta
en los de camara estanca se comprobard su estangueidad,

-----

Fn los casos en que se detecten defectos menores en las ventilaciones o en ¢l
funcionamiento de los guemadores. se medird la concentracion de CO en el ambienie a iin
de determinar I accion a seguir,

0.3, Comprobantes:

6.5.1. En aguellas instalaciones donde la revision no detecte defectos mayores ni menores,
o Matriculado actuante presentara ante la Distribuidora la documentacion de forma y
acordaran una inspeccion al establecimiento para dar por solucionada la observacion,

6.5.2. Fn los casos en gue duranie la revision se detecten defectos, ¢l Matnculado actuara

e funcion de lo indicado en ¢l Punto 4 - Debimciones (defecto mavor, defecio menor,
implementacion del Procedimiento de Control).

“Las Islas Malvings, Goeorpias v Sendwich del Sur, son v serdn Argantinas”
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6.5.3. Una vez subsanados los defectos observados, por parte del Instalador Matricuiado
dﬁﬁﬁi‘%%ﬁ el mismo presentara ante 1a Distribuidora la documentacion de forma v acordaran
una mspeccion al establecimiento para dar por solucionada las observaciones.

6.5.4. Los artefacios quedaran precisamente especificados en cuanio a tipo v ubicacion en
los documentos citados precedentemente.

7. UBICACION DE ARTEFACTOS.

7.1, La ubicacion de los artcfactos debera cumplir con 1o expuesto en ¢l apartado. 6.7, De
ias Ihsposiciones v Normas Minimas para la Bjecucion de las Instalaciones Domicilianas
de Gas,

7.2, Detectos:

.'.'-l'ﬂ‘l'-‘-‘-‘\ﬁ"-‘l‘-‘-"-‘-\-'!'a e e e T T T e e e e

Las dehiciencias que se verthauen en la ubicacion de los anefactos se clasifican de la
siguiente manera;

¢ Maveres

I Artefactos de camara de combustion abierta ubicados en bafios.,

Artefactos de camara de combustion abierta ubicados en aulas o salones de actividades
multiples de dumensiones reducidas.

Ariclactos de camarg abiena sin conducto de ventilacidn al exterior, sin pioo sensor de
ambiente, ubtcado en aulas o pastllos

P

1o

o Nenores

b, Calefones ubicados sobre piletas de lavar, piletas de cocinas o artefactos cocina.

7.3, Caso particular

-------- B 8 0, 8

{alelon de camara abierta con evacuaciom de los PDOC al extertior, ubicado en bano.

Diado que esta sttuacion fue permitida antipuamente, ante su presencia se procederd de la
siguenie mancra;

. Venficar s1 el volumen del ambiente se mantiene dentro de las siguientes relaciones con
fa potencia del artelacto:

B o e e ]

Pl By B B Pl o rﬁ. e e B BB BB BB B BB R B R AR B AR AR AR R A R A e b e

VOLUMEN MINIMO [ POTENCIA
_jm _ hasta 9.000 cal/h :
I [2m* | hasta 12000 callh
T 16m' | hasta I18.000 calh

g‘x;?

Verificar si el bafio posee dos aberturas de ventilacion superior ¢ inferior de 300 em? de

seccion mimma cada una v st €stas rematan gl exterior ¢ a un ambiente contiguo con un
volumen minimo de 20m® } que no sea bafio ni dormitornio.

10
&

Verificar s1 la cantidad de CO en quemador v en ambiente esta dentro de los valores
permitidos. ast como st la evacuacion de los PDC es satisfactoria,

“Eas islas Malvimas, Georgras v Sandwich dof Sur, son v serdn Argentings”
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4. Vernbeados los puntos anteriores con resultado positivo, s¢ maniendra on uso ¢l
artefacto en tanto s adecue la instalacion a la reglamentacion vigene, Asumismo s¢
instalara un detector de U0 en ef ambienie,

8 EVACUACION DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTION

8.1, De existiv dudas sobre la existencia de delectos en las ventlaciones. se medira la
concentracion de CO en el ambiente, 51 ¢sta s superior g los wvalores maximos
recomendados, se procedera al rediseno de la ventilacion permanente.

8.2. Bn los condugtos de evacuacion, ademds de la verthicacidn ocular, se deberd comprobar
sy correcte funcionamiento. Para los conductos mdividuales se utilizara medidor de
concentracion de U0, o polve fumigeno para los conductos colectivos s ulthzara polvo
famigeno.

8.3, Fn los anefactos de camara estanca con tiro balanceado la comprobacidn se hmitara a
la visualizacidon de la cabidad de 1o Hama v oa verificar la estanqueidad de la cdmara v
conducto respecto al ambiente,

& ~ e
% 4 Detecios
=a e i o o o e e e e e e e e e e e P AR R SRR e

Las deficiencias gue se venbiguen en la evacuacion de los producios de combustion de log
artelacios se clasificaran de g siguienie manera;

& Mavores:

b, Rotura, dafo, obturacion o no remate al extenor del conducto mdividual de evacuacion
dee los PDC, o desvinculacion total o parcial de sus paries.

i

Deficiencias on 105 matenales o en el armado que provogue un retorno de los PDO
hacia ¢ ambiente.

3. Conducto colective visiblemente obstruido en alguno de sus tramos o con filiraciones
continuas hacia 1os ambienies, va sea por roturas o contracorrenics.

4. Dleliciencia en 1z prueba de funcionamiento de conductos de evacungion.
e Menores

Seran considerados defecios menores cuando, superadas las pruebas de comprobacion del
sisterna de evacuacion de los PO, se hallen:

b Conductos individuales desplazados horizontalmente, en contrapendiente o armados
fuera de norma,

g

Cuando se reduzcan los digmetros de los conductos va sea a la salida del artefacio o en
sy recorrido, o ben se delecien obluraciones parciales,

30 Cuando los artefactos de tire balanceado no posean los conductos de ingreso de aire v

o)
de evacuacion de los PDIC v ¢l respective remaie, perfenecientes al modelo aprobado.

~ias islas Mabvings, Dworgian v Sandwich del Bur, o v serdn Argentnas
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srobacion;

8.5.1, Comprobacion con polve fumigeno (para tire individual © colectivo)

g g gt gt g g gt it et i i e i e R e e e e e e e e R R R e R e d s R R R T EF R R R T e r s s ra s rF R

se comprobarg ¢f correcto funcionamiento mediante la aphicacidn de las siguentes pautas:

i

™

P s

AR

3.

Cerrar todas las puertas o vemtanas de la habitacién o compartimento donde s
encuentre el artetacto.

existentes dentro del mismo ambiente gue pudieran mcidiy sobre la eficiencia del trage.
COMO SeT extraciores mecinicos u olros artefactos de camara aberia,

Encender el artefacto g maxima potencia v hacer funcionar todos los clementos

Luego de 5§ minutos de fungionamiento, dejando ¢l o los anefactos encendidos. se

colocara mediante un servidor el elemento fumipeno sobre la Hama del quemador del

artetacto a chequear.

Especificamente en los conductos colectivos se comprobard, ademads, que no exista Liro
descendente, falta de fluo, Hltraciones a los ambientes v que el humo no salga por oo
fugar que no sea ¢l sombrerete, mediante 1a emision de fumigeno desde 1o oma de aire
inferior del conducto.

Unicamente se considerard satisTactoria la prueba st todo e humo se canaliza dentro del
conducio de evaruacion,

8.5 .0 Comprobacion con medidor 4¢ gases,

""""" e e

Se utihiza un medidor de concentracion de CO gue detecte Tos posibles retroceses de Hlujo,
para 1o cual se ubicard la sonda lo mas préxima postble al cortative del artelacto poro sn
rtroducirkla en él v se procederd de la siguente fonma:

=

P

Cerrar todas 1as puerias o ventanas de la habitacion o compartimento domde se
encuenire ¢l artelacto.

Encender el anefacto @ maxima potencia v hacer luncionar wdos los elemenios
existentes dentro del mismo ambiente que pudiera incidir sobre ia eficiencia del traje,
COMOE ser eXIractores mecanicos u otros artefactos de camara abicrta.

Luego de 5 minutos de funcionamiento. dejando el o los artefactos encendidos, colocar
el medidor de concentracion de CO en la parte exterior cercana al cortatiro del conducio
del artefacto a chequear.

S se determinara que la evacuacion tuera deficiente en forma continug, s¢ osegulra
haciendo funcionar el artefacto otros 10 minutos v se repetira la medicion, de persistr
las condictones anteriores, se entenderd gue el traje resulta insuficientc.

. Unicamente se considerara satisfactoria la prueba s los valores obtenidos no supera fos

maximos admisibles,

“Eas Islax Mabvinas, Georgies v Sandwich dod Sar, son s serdn Argontings”
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